Referencia de Marcadores
Herramientas VISP — Plantillas personalizadas (.docx)

Este documento lista todos los marcadores disponibles para usar en plantillas Word personalizadas de cada herramienta. Al generar el informe, la app reemplaza automáticamente cada marcador con el valor correspondiente.
Sintaxis: escribí el nombre del marcador entre llaves simples en tu plantilla .docx. Ejemplo: {emedio}

Leyenda de colores:
	 
	Valor calculado por la app — no se ingresa directamente

	 
	Valor ingresado por el usuario



1. Medición de Iluminación
Archivo de plantilla predeterminado: Informe_TomaMedicionesIluminacion.docx
	Marcador
	Descripción
	Ejemplo
	Origen

	{nivelIluminacionRequerido}
	Nivel de iluminación requerido por normativa
	300
	Ingresado

	{requerido}
	Igual que el anterior (alias)
	300
	Ingresado

	{largo}
	Largo del local (m)
	8.5
	Ingresado

	{ancho}
	Ancho del local (m)
	6.0
	Ingresado

	{altura}
	Altura de las luminarias sobre el plano de trabajo (m)
	2.8
	Ingresado

	{nroMediciones}
	Cantidad de mediciones realizadas
	25
	Calculado

	{emedio}
	Iluminancia promedio (lux)
	385.2
	Calculado

	{minimo}
	Valor mínimo medido (lux)
	210.0
	Calculado

	{ilumGeneral}
	Resultado cumplimiento iluminación general
	CUMPLE con la legislación vigente
	Calculado

	{uniformidad}
	Resultado cumplimiento uniformidad
	CUMPLE con la legislación vigente
	Calculado

	{numeroPuntos}
	Número mínimo de puntos de medición
	16
	Calculado

	{indiceLocalAdoptado}
	Índice del local adoptado (1 a 4)
	2
	Calculado

	{m1 … m40}
	Valor medido en cada punto (hasta 40 puntos)
	350 / 280 / …
	Ingresado

	{lugar}
	Lugar donde se realizó la medición
	Sala de equipamiento
	Ingresado

	{operador}
	Nombre del operador que realizó la medición
	Juan Pérez
	Ingresado

	{fecha}
	Fecha de la medición
	17/03/2026
	Calculado

	{hora}
	Hora de la medición
	18:30
	Calculado

	{fechaHora}
	Fecha y hora combinadas
	17/03/2026 18:30
	


Nota sobre m1…m40: podés usar cualquier marcador individual del {m1} al {m40}. Los puntos no utilizados quedan vacíos en el informe.
Nota sobre {requerido}: es un alias de {nivelIluminacionRequerido}. Ambos funcionan de la misma forma.

2. Atenuación de Protectores Auditivos
Esta herramienta tiene tres métodos de cálculo, cada uno con su propia plantilla y sus propios marcadores.
2.1 Método Bandas de Octava
Archivo de plantilla predeterminado: informe_bandasOctava.docx
	Marcador
	Descripción
	Ejemplo
	Origen

	{pa}
	Nombre del protector auditivo
	3M 1100
	Ingresado

	{sph}
	Lugar / puesto de trabajo donde se midió el ruido
	Sector prensas
	Ingresado

	{leqA}
	LeqA del ruido medido sin protector (dBA)
	92.3
	Ingresado

	{leqAo}
	LeqA del ruido atenuado con el protector (dBA)
	78.5
	Calculado

	{indice}
	Índice de protección del equipo
	BUENA
	Calculado

	{mf63…mf8000}
	Atenuación media por banda de octava (63 Hz a 8000 Hz)
	25.0
	Ingresado

	{ds63…ds8000}
	Desviación estándar por banda de octava (63 Hz a 8000 Hz)
	3.5
	Ingresado

	{lf63…lf8000}
	Espectro medido por banda de octava (63 Hz a 8000 Hz, dB)
	88.0
	Ingresado


Bandas disponibles para mf, ds y lf: 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Hz. Ejemplo: {mf125}, {ds500}, {lf4000}
Nota: la banda de 63 Hz es optativa. Si no se ingresa, el marcador quedará vacío en el informe.

2.2 Método SNR
Archivo de plantilla predeterminado: Informe_atenuaSNR.docx
	Marcador
	Descripción
	Ejemplo
	Origen

	{pa}
	Nombre del protector auditivo
	3M 1100
	Ingresado

	{sph}
	Lugar / puesto de trabajo donde se midió el ruido
	Sector prensas
	Ingresado

	{leqC}
	Nivel de ruido medido en dBC
	95.0
	Ingresado

	{SNR}
	Valor SNR del protector (dato del fabricante)
	32
	Ingresado

	{leqAo}
	LeqA del ruido atenuado (dBA) — calculado
	63.0
	Calculado

	{indice}
	Índice de protección del equipo
	BUENA
	Calculado



2.3 Método HML
Archivo de plantilla predeterminado: Informe_atenuaHLM.docx
	Marcador
	Descripción
	Ejemplo
	Origen

	{pa}
	Nombre del protector auditivo
	3M 1100
	Ingresado

	{sph}
	Lugar / puesto de trabajo donde se midió el ruido
	Sector prensas
	Ingresado

	{leqA}
	Nivel de ruido medido en dBA
	92.0
	Ingresado

	{leqC}
	Nivel de ruido medido en dBC
	95.0
	Ingresado

	{H}
	Valor H del protector (dato del fabricante)
	35
	Ingresado

	{M}
	Valor M del protector (dato del fabricante)
	28
	Ingresado

	{L}
	Valor L del protector (dato del fabricante)
	22
	Ingresado

	{leqAo}
	LeqA del ruido atenuado (dBA) — calculado
	69.5
	Calculado

	{indice}
	Índice de protección del equipo
	ACEPTABLE
	Calculado



3. Valores posibles del índice de protección
El marcador {indice} puede contener uno de estos cuatro valores según el resultado calculado:
	Valor
	Color en pantalla
	Significado

	SOBREPROTEGIDO
	Naranja
	LeqA atenuado < 70 dBA. El protector atenúa demasiado.

	BUENA
	Verde claro
	LeqA atenuado entre 70 y 80 dBA. Protección óptima.

	ACEPTABLE
	Amarillo claro
	LeqA atenuado entre 80 y 85 dBA. Dentro del límite.

	INSUFICIENTE
	Rojo
	LeqA atenuado > 85 dBA. No cumple. Cambiar protector.



4. Cómo crear tu propia plantilla
1. Descargá la plantilla predeterminada de la herramienta.
2. Abrila en Word y modificá el diseño, logotipo, encabezado o cualquier texto libre.
3. En los lugares donde querés que aparezca un valor calculado, escribí el marcador entre llaves simples. Ejemplo: {emedio}
4. Guardá el archivo en formato .docx.
5. En la herramienta, elegí 'Subir mi plantilla' y seleccioná tu archivo.
Importante: los marcadores deben escribirse exactamente como figuran en esta referencia, respetando mayúsculas y minúsculas. Un error de tipeo hará que el marcador aparezca sin reemplazar en el informe.
Consejo: si querés incluir valores calculados intermedios que no se muestran en pantalla (como el índice del local o los valores por banda), podés agregarlos en cualquier parte del informe usando los marcadores correspondientes.
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